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Tehniskais raksturojums: 

Materiāls Presētas PE putas ar aizvērtām porām 

Blīvums (DIN 53420) 0.05 g/cm³ 

Temperatūras noturība -20°C līdz +50°C 

Uzklāšanas temperatūra +5°C līdz +35°C 

Iepakojums un izmērs Lenta 3,2 mm х 10 mm, rullī 25 m, 6 ruļļi kartonā 

 
 
Produkta apraksts:  

 Divpusēji līmējoša polietilēna lenta ar augstu 
savienošanas spēku 

 Nodrošina pareizu SPS līmes kārtas biezumu 

 Pielietot pēc virsmas iepriekšējas 
sagatavošanas ar gruntēšanas šķidrumu 
palīdzību vai SPS sistēmas saskaņotiem 
virsmas aktivizatoriem 
 
Pielietošana: 

 Iepriekšēja fasāžu plākšņu fiksācija pie nesošā 
balsta pirms galīgas SPS sistēmas līmes 
sacietēšanas 

 
 
Uzglabāšana:  
12 mēneši neatvērtā iepakojumā sausā un 
vēsā vietā pie temperatūras no +5°C līdz 
+25°C 
 
Drošības ieteikumi: 
Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu 
 
Normas un sertifikācijas: 
Produkts ražots kompānijā SOUDAL NV, 
Turnhout, Beļģijā, saskaņā ar normām ISO 
9002.  
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